Para el montaje de un actuador en
cualquier puerta, debe previamente
desmontarse el panel lateral de la misma,
dejando a la vista el mecanismo de la
cerradura de la puerta. El actuador debe
sujetarse con los tornillos provistos para
tal fin, teniendo en cuenta que los mismos
son autorroscantes en el actuador.

La varilla provista debe enhebrarse en la
parte movil del actuador, y por el otro
extremo, fijarse solidariamente a la varilla
accionada por el pestillo del seguro. Para
ello, utilizar el doble empalme.

Tener en cuenta los siguientes consejos:

a) Antes de ajustar los tornillos del doble empalme, ubicar el pestillo en la mitad del recorrido, y hacer lo
mismo con la parte movil del actuador. Ajustar los tornillos y luego verificar el movimiento de todo el
conjunto.

b) Observe que este movimiento sea suave, liviano. Ninguno de los elementos agregados (parte movil del
actuador, varilla, empalme) debe rozar en ninguna parte con las cosas existentes.

c) Verifique que los elementos agregados no entorpezcan en ninguna parte el recorrido de los vidrios de las
ventanillas (baje y suba las ventanillas completamente ~ ~ — =
para verificarlo). ii FIGURA1 ii [

a) CORRECTO | b) CORRECTO ¢) INCORRECTO

d) El movimiento del actuador debe ser paralelo al de

la varilla del pestillo del seguro. Si por razones fisicas
no puede montarse en la linea de esta varilla (figura 1a),
debe optarse por preformar la varilla en forma de Z
(figura 1b), evitando un angulo entre ambas varillas
(figura 1c).
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1/MONTAJE A LA CERRADURA

Acople rapido a la varilla del pestillo.

Acoplamos el motor a la varilla del pestillo mediante el acople
rapido provisto con el KIT. Al generar el movimiento de la misma
logramos trabar y destrabar la cerradura.

La varilla del motor debe trabajar lo més paralela posible a la
varilla del pestillo, con el fin de aprovechar al maximo la cupla
de fuerza que el motor genera para subir o bajar.

Por otro lado, si se trata de un motor maestro, esto facilita el
trabajo de la regulacion del switch al momento de amurar el
motor.




2/ARMADO DEL SOPORTE DEL MOTOR

Tomamos la chapa ranurada y la moldeamos
de modo que nos permita alejar el motor de la
puerta para poder alinearlo debajo del pestillo.

En la chapa ranurada, colocamos las grampas de ajuste rapido en el centro de
la ranura corredera, para luego amurarla a la puerta, y poder asi subir o bajar
el motor en caso de ser necesario.
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Llave opcional comando Masa - Negro uerta tra:era
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1. Conecte los cables (Abre) y (Cierra) a los cables de la central de alarma respectivamente.

2. En cada puerta conecte los motores al precableado simplemente haciendo coincidir los colores de
los cables.

3. Si el usuario deseara comandar también |a apertura y cierre centralizado desde una llave de
comando ubicada en el habitaculo instalela como se indica en el diagrama.

NOTA: Para modelos con dos puertas, tomar sOlo en cuenta las indicaciones para puertas delanteras,



INSTALACION MECANICA

1- Defina la zona donde instalard los cierres de forma tal que las mismos no sufran interferencia por las

partes moviles y partes de las puertas.OBS:De ser necesario, utilice las varillas perforadas

2- Verifique que la zona escogida no interfiera con

el curso del conjunto de cierrey y cerradura

PINO DA PORTA

3- Instale la varilla y realice los ajustes necesarios
para que la misma quede alineada con la varilla
origina/pin de la puerta del vehiculo(ver figura)

4-No doble la varilla de manera que queden HASTES

curvas o en”L” (ver figura).
FECHADURA
5- realice la union y haga los testeos necesarios
: ; . TRAVA
para verificar un correcto funcionamiento /

DIAGRAMA DE INSTALACION 2Y 4P

TRAVA MESTRE: PORTA DIANTEIRA
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TRAVA MESTRE: PORTA DIANTEIRA



