
TABLA DE APLICACIÓN - Pronnect 280AE/480AE
*Verifique la versión de software en la etiqueta del producto. **En el vehículo Ford Ka será necesario remover el conector del sensor hall, 
desconectando el conector de 6 vías del conjunto de teclas del conductor. ***En los vehículos Hilux/SW4 hasta 2016, New Civic hasta 2011, City y 
New Fit hasta 2014 será necesario desconectar el cable del sensor hall. Para más información consulte con nuestro SAT al 0800-333-5389.
¡ATENCIÓN! El posicionamiento de los jumpers de la siguiente tabla para orientar al instalador sobre la correcta configuración en cada vehículo 
testeado por POSITRON, aunque el módulo fue desarrollado para ser compatible con varios vehículos, no restrigiendo su aplicación únicamente 
a los vehículos de la tabla. POSITRON actualizará la tabla de aplicación a medida que se vayan haciendo las correspondientes pruebas. El 
Pronnect 280AE/480AE no aplica en los vehículos City/New Fit 2015 en adelante, WRV y Hilux/SW4 2017 en adelante.
La configuración de los jumpers podrán diferir con lo sugerido en la tabla, según la condición electromecánica del sistema, que podrá variar de un 
vehículo a otro, o mismo por desgaste de la maquina, deformidades en la guía, polvo o por alteraciones realizadas por la propia terminal 
automotriz. 

VERSIÓN DE
SOFTWARE VEHÍCULO MODELO AÑO PRONNECT

280AE
PRONNECT

480AE
CONFIGURACIÓN

DEL JUMPER

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R3 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R3 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

ONIX/PRISMA

S10/TRAILBLAZER

COBALT/SPIN

HB20

TUCSON

CRETA

CLIO

LOGAN/SANDERO

LOGAN/SANDERO

207

208

2008

TR4

COROLLA

COROLLA

ETIOS

HILUX/SW4***

MARCH/VERSA

SENTRA

LIVINA

FRONTIER

PICANTO

PICANTO

JOY

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

XLI

GLI

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

2016 en adelante

2012 a 2016

2011 a 2016

TODOS

2010 a 2016

TODOS

2011 a 2016

2008 a 2011

2012 a 2014

2006 a 2013

2014 a 2018

2015  a 2018

2010 a 2015

2009 a 2014

2015 a 2018

2014 a 2018

2007 a 2015

2010 a 2018

2007 a 2013

2008 a 2014

2012 a 2016

2008 a 2011

2012 a 2018

2 vidrios3

2 vidrios1

2 vidrios1

2 vidrios2

-

-

2 vidrios3

2 vidrios3

2 vidrios3

2 vidrios3

2 vidrios3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 vidrios1

4 vidrios3

4 vidrios2

4 vidrios2

4 vidrios2

4 vidrios3

4 vidrios3

4 vidrios3

4 vidrios3

4 vidrios1

4 vidrios1

4 vidrios2

4 vidrios1

4 vidrios1

4 vidrios2

4 vidrios1

4 vidrios2

4 vidrios2

4 vidrios2

4 vidrios2

4 vidrios2

4 vidrios1



Al presionar el botón del vidrio 
delantero derecho en sentido de 

subida/bajada, el mismo 
acciona el motor izquierdo.

Al accionar el contacto el 
módulo no responde al 
comando de las teclas.

Vidrio sube o baja de a poco al 
iniciar la programación.

Vidrios D.I. y D.D. no 
automatizan en sentido de 

subida.

Vidrios no programan en 
sentido subida.

El vidrio para antes de llegar al 
fin del recorrido.

Vidrio sube lento y para antes 
de llegar al fin de recorrido.

Vidrio pierde automatización en 
el sentido subida.

Vidrio retrocede sin llegar al fin 
del recorrido.

Vidrio retrocede al llegar al fin 
del recorrido.

Instalación de los cables de motor mal 
conectados.

Instalación de los cables con el módulo 
enchufado en el conector.

Conexión del cable azul (ignición) mal hecha.
Cable Azul/Rojo desconectado, utilizando 
el cable blanco para temporizar la tecla.

Cables Rojo/Blanco y Rojo/Gris invertidos.

Módulo conectado y botón presionado 1 
segundo luego de accionar el contacto.

Batería  del vehículo con baja tensión.
Verificar si el vehículo posee vidrios 

automatizados de fábrica.

Jumper “5 y E” sin estar conectado.

Verificar si el cable Marrón/Negro se 
encuentra a masa.

Módulo no indentificó la señal de “ripple” 
del motor.

Módulo no indentificó el tamaño de la 
guía correctamente.

Alimentación 12V del módulo conectado 
en un punto no recomendado.
Guía reseca o máquina lenta.

Vehículo no compatible
Accionamiento de la tecla más de 6 veces sin 
llegar al fin de recorrido superior o inferior.
Jumper de fuerza de antipinzamiento en 

un nivel bajo.
Jumper de guía con tamaño pequeño

Invertir los cables según la orientación del 
esquema eléctrico.

Al finalizar la instalación, desconecte el módulo 
y conéctelo nuevamente.

Indentifique el cable correcto con un multímetro.
Conecte el cable Rojo/Azul según la 

alimentación de la tecla.
Verificar el correcto descanso y activación de la 

tecla/motor.
Desconecte el módulo y conéctelo nuevamente, 

espere 2 segundos para presionar las teclas 
para su reconocimiento.

Cambie la batería y de arranque al motor.
En caso que el vehículo posea automatización de 

fábrica, verifique el manual de instalación sobre la 
posición de los jumpers o entre en contacto con el 

SAT para más información sobre la instalación.
Inserte el jumper en la posición correcta según 

el manual de instalación.
No conectar el cable Marrón/Negro a masa 

(únicamente cuando fuera el vehículo 
correspondiente conforme el manual de instalación).

Efectúe tres veces el procedimiento de 
programación o de arranque al motor del 

vehículo y repita la programación.
Realice el reset del módulo y repita la 

programación conforme el manual de instalación.
Cambie el cable 12V de alimentación del módulo a 

un punto de alimentación superior a 1.5mm.
Cambie las piezas dañadas o lubríquelas.

Verifique la tabla de aplicación de los vehículos.
Baje el vidrio hasta el fin de recorrido para que 

vuelva a automatizar normalmente.
Ajuste el nivel de fuerza del jumper, conforme 

el manual de instalación.
Ajuste el jumper de tamaño de guía.
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VERSIÓN DE
SOFTWARE VEHÍCULO MODELO AÑO PRONNECT

280AE
PRONNECT

480AE
CONFIGURACIÓN

DEL JUMPER

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R2 en adelante

R3 en adelante

KA**

ECOSPORT

C3

C3

FIT

NEW FIT***

CITY***

NEW CIVIC***

TODOS

SE/SE DIRECT

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

2014 a 2018

2008 a 2018

2010 a 2012

2013 a 2018

2004 a 2008

2009 a 2014

2010 a 2014

2007 a 2011

2 vidrios1

2 vidrios2

2 vidrios3

2 vidrios3

-

-

-

-

4 vidrios1

4 vidrios2

4 vidrios3

4 vidrios1

4 vidrios2

4 vidrios1

4 vidrios1

4 vidrios1

1Lado conductor automatizado y los demás simples
2Lado conductor automatizado en bajada y los demás simples
3Todos simples

Se han detectado casos en los cuales el módulo no es compatible
con el vehículo (dependerá exclusivamente del vehículo en cuestión).
Ej: ETIOS 2017

A142 - P/N 151436001


