POSITRON'

CONTROLES REMOTO

Tabla de modelos y compatibilidades

PX-30

Hasta linea 292
inclusive

PX-40

Hasta linea 292
inclusive

PXN-52

Lineas 300 a 360
Unicamente

PX-80

Compatible con todas
las lineas de alarma®
(excepto FX600, Pro 2030 y 350)

AK-09

Unicamente
FX600 y Pro 2030

PX-42

Hasta linea 292
inclusive

DPN-52

De Presencia ™
Linea 300 en
adelante

PXN-62

Lineas 300 a 360
Unicamente®

PX-32

Hasta linea 292
inclusive

PX-42F

Hasta linea 292
inclusive

PXN-54

Lineas 300 a 360
Unicamente

DPN-62

De Presencia ™
Linea 300 en
adelante

PX-33

De Presencia
Hasta linea 270
inclusive

PX-44

Hasta linea 292
inclusive

PXN-54 AZ

Lineas 300 a 360
Unicamente

DPN-58

De Presencia M®
Linea 300 en
adelante

PX-27

Hasta linea 292
inclusive

DP-45

De Presencia
Hasta linea 350
inclusive

PXN-54 AM

Lineas 300 a 360
Unicamente

DPN-64

De Presencia ™
Linea 300 en
adelante

PX-27A

Hasta linea 292
inclusive

PXN-32

Hasta linea 292
inclusive

PXN-54 NE

Lineas 300 a 360
Unicamente

PXN-72

Lineas 300 a 360
Unicamente®

PX-27R

Hasta linea 292
inclusive

DP-47

De Presencia
Hasta linea 350
inclusive

PXN-54 RO

Lineas 300 a 360
Unicamente

DPN-72

De Presencia M®
Linea 300 en
adelante

PX-37

Hasta linea 292
inclusive

PXN-48

Lineas 300 a 360
Unicamente

PXN-54 VIO

Lineas 300 a 360
Unicamente

PXN-74

Lineas 300 a 360
Unicamente®

PX-36

De Presencia
Hasta linea 270
inclusive

DPN-48

De Presencia ™
Linea 300 en
adelante

DPN-54

De Presencia ™
Linea 300 en
adelante

DPN-74

De Presencia ™
Linea 300 en
adelante

“Hasta linea 292 inclusive” incluye los siguientes modelos: V1, V2, V2.1, Cyber FX us L2005, L2005, 270, 290 y 292. “Hasta linea 350 inclusive” incluye la linea de alarma de motos 350. (1)Los controles de presencia podrdn ser grabados unicamente en mddulos de
alarma que cuenten con dicha funcidn (2)Este control deberd ser configurado para la linea 330 o anterior a 330 (hasta linea 292). (3) Requiere de configuracion especial segtn requiera ser grabado en lineas 300 a 330 o en linea 360. (4) Con acelerémetro. Requiere de

configuracion especial segun requiera ser grabado en lineas 300 a 330 o en linea 360.



